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BENVENUTI IN SYSTEMLOQ

Selezionate "Ricorda l'accesso" se 
usate spesso il sistema sullo stesso 
dispositivo: le credenziali verranno 
memorizzate per il prossimo accesso a 
ColoLoq.com.

ColoLoq è la nostra piattaforma digitale con app per la raccolta dei dati, l'analisi e la gestione 
in tutto l'allevamento. Attraverso ColoLoq accedete a SystemLoq, per monitorare tutte le unità 
ColoQuick, ovunque vi troviate.



prime.local

   Verifica della connessione...

Configurazione Wi-Fi

Informazioni sulla macchina
Prime

Numero di serie

Impostazioni della rete Wi-Fi
Connettersi a una rete wireless

STATO

Connetti

Salva

--

RETE

--

>

Password di rete

Scansiona

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELLA RETE WI-FI

Prime_XXXXXX
Password: 12345678

Nota: Il caricamento della 
pagina potrebbe richiedere un 
certo tempo.

Innanzitutto occorre connettersi alla 
rete Wi-Fi dell'unità, un'unità alla volta:

Quindi avviare il browser e digitare:

Per informazioni più dettagliate sulla 
configurazione della rete Wi-Fi, consultare 
il manuale dell'utente della propria unità 
ColoQuick.

Per ricavare il massimo da ColoQuick Gen2, il sistema deve essere connesso a Internet tramite 
Wi-Fi. Questo offre pieno accesso ai dati, alla panoramica e alle funzionalità di ColoLoq. Ecco una 
guida per configurare la rete Wi-Fi sull'unità ColoQuick:
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CONFIGURAZIONE DELLO SMARTPHONE: APPLE

Configurazione per Apple iOS/iPadOS in Safari 

Aprire Safari, passare a COLOLOQ.
COM e toccare l'icona

Inserire il nome "ColoLoq" e toccare 
il pulsante "Aggiungi".

L'app web ColoLoq è stata 
aggiunta alla schermata iniziale.

Toccare l'icona "Condividi" Toccare l'icona "Aggiungi 
alla schermata iniziale"
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CONFIGURAZIONE DELLO SMARTPHONE: ANDROID OS

Configurazione per Android OS con Google Chrome 

Aprire Google Chrome, passare a 
COLOLOQ.COM e toccare l'icona

Confermare toccando il 
pulsante "Aggiungi".

L'app web ColoLoq è stata 
aggiunta alla schermata iniziale.

Toccare l'icona "Aggiungi 
alla schermata iniziale"

Toccare il pulsante 
"Aggiungi".
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DASHBOARD DI SYSTEMLOQ

1.	 Riepilogo dello stato di tutte le unità ColoQuick
2.	 Nome dell'unità ColoQuick + stato Wi-Fi e modello
3.	 Posizione dell'unità ColoQuick + numero di serie
4.	 Persona responsabile dello scarico (fare clic per modificare)*
5.	 Tempo di funzionamento/inattività dell'unità ColoQuick
6.	 Temperatura dell'acqua (°C) del bagnomaria
7.	 Stato (IN ESECUZIONE, INATTIVO, PROGRAMMA TERMINATO, ERRORE)

* La modifica della persona responsabile dello scarico richiede le autorizzazioni dell'utente. 
   Rivolgersi al titolare dell'azienda per ottenere le autorizzazioni necessarie.
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PANORAMICA DI SYSTEMLOQ

Fare clic su un'unità nella dashboard per visualizzare questo menu:

1.	 Grafico della temperatura aggiornato in tempo reale per gli ultimi 15 minuti
2.	 Persona responsabile (fare clic per modificare) *
3.	 Stato del programma in esecuzione **
4.	 Riepilogo delle esecuzioni degli ultimi 7 giorni su questa unità
5.	 Collegamenti rapidi alle statistiche e al log di sistema

* La modifica della persona responsabile dello scarico richiede le autorizzazioni dell'utente.
** Viene visualizzato "Nessun programma in esecuzione" se inattivo.
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STATISTICHE DI SYSTEMLOQ

1.	 Selezione rapida del periodo
2.	 Data di inizio (il periodo viene conteggiato a partire da questa data)
3.	 Dipendenti e attesa (tempo trascorso dal termine del programma allo scarico)
4.	 Numero di volte in cui ciascun dipendente è stato responsabile dello scarico nel periodo selezionato
5.	 Vari grafici (ad esempio, numero di esecuzioni del programma per l'intervallo di tempo selezionato, 

durata del programma, ecc.)



1

2

9

LOG DI SYSTEMLOQ

1.	 Elenco di tutti i programmi completati. Fare clic su una riga per visualizzare i dettagli; il grafico in alto si 
aggiorna automaticamente.

2.	 Elenco dei programmi non completati correttamente. Fare clic su una riga per visualizzare i dettagli; il 
grafico in alto si aggiorna automaticamente.

È necessario l'accesso a livello di responsabile o superiore
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IMPOSTAZIONI DI SYSTEMLOQ

1.	 Informazioni sul modello, data del primo utilizzo, posizione, ore di funzionamento e connessione Wi-Fi
2.	 Pulsante per modificare le informazioni dell'unità*
3.	 Impostazioni delle notifiche per i dipendenti. È possibile ricevere le notifiche tramite SMS, e-mail o 

notifiche push sul proprio dispositivo. Gli eventi che attivano le notifiche vengono visualizzati nelle 
colonne a destra dei nomi utente. 

4.	 Esecuzioni dei programmi dell'unità e tempi di scarico dopo il completamento (tempo di attesa) 
5.	 Errori di connessione Wi-Fi e loro durata.

È necessario l'accesso a livello di responsabile o superiore

* Modifica delle informazioni dell'unità:

In ColoLoq è possibile definire il nome 
dell'unità, specificarne la posizione 
e aggiungere una descrizione della 
posizione. 
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CONTROLLO DI SYSTEMLOQ A DISTANZA

1.	 L'unità emette un segnale acustico.
2.	 Menu per impostare la frequenza di sincronizzazione dell'unità con ColoLoq.
3.	 L'unità acquisisce uno screenshot e lo salva nella cartella Download del browser.
4.	 Pulsanti di controllo del dispositivo (le modifiche vengono visualizzate dopo alcuni secondi).
5.	 Casella di controllo per simulare la pressione prolungata di un pulsante.

È necessario l'accesso a livello di proprietario o superiore
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