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WELKOM BIJ SYSTEMLOQ

Vink "Onthoud mij" aan als u het 
systeem vaak op hetzelfde apparaat 
gebruikt – uw inloggegevens worden 
dan onthouden voor de volgende keer 
dat u ColoLoq.com bezoekt.

ColoLoq is ons digitale platform met apps die het verzamelen, analyseren en beheren van 
gegevens op uw bedrijf ondersteunen. Via het ColoLoq-platform krijgt u toegang tot SystemLoq, 
waar u al uw ColoQuick-apparaten kunt bewaken – waar u zich ook bevindt.
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   Verbinding controleren...

Wi-Fi-configuratie

Machine-informatie
Prime

Serienummer

Wi-Fi-instellingen
Verbinden met een draadloos netwerk

STATUS

Verbinden

Opslaan

--

NETWERK

--

>

Netwerkwachtwoord

Scannen

WI-FI-INSTALLATIEHANDLEIDING

Prime_XXXXXX
Wachtwoord: 12345678

Let op: Het laden van de 
pagina kan even duren.

Maak eerst verbinding met de Wi-Fi 
van uw apparaat, één unit tegelijk:

Open daarna uw browser en voer het volgende in:

Voor meer gedetailleerde informatie over 
de Wi-Fi-configuratie kunt u de ColoQuick-
handleiding voor uw unit raadplegen.

Voor optimaal gebruik van uw ColoQuick Gen2 moet het systeem via Wi-Fi met internet 
verbonden zijn. Zo krijgt u volledige toegang tot de gegevens, het overzicht en de functies in 
ColoLoq. Hier vindt u een handleiding voor het instellen van Wi-Fi op de ColoQuick-unit:
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SMARTPHONE-INSTELLINGEN: APPLE

Instellingen voor Apple iOS/iPadOS in Safari 

Open Safari, ga naar COLOLOQ.
COM en tik op het pictogram

Voer de naam "ColoLoq" in en tik 
op de knop "Toevoegen".

De ColoLoq-webapp is nu 
toegevoegd aan uw startscherm.

Tik op het pictogram "Delen" Tik op het pictogram 
"Toevoegen aan 

startscherm".
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SMARTPHONE-INSTELLINGEN: ANDROID OS

Instellingen voor Android OS in Google Chrome 

Open Google Chrome, ga naar 
COLOLOQ.COM en tik op het 

pictogram.

Bevestig door op de knop 
"Toevoegen" te tikken.

De ColoLoq-webapp is nu 
toegevoegd aan uw startscherm.

Tik op het pictogram 
"Toevoegen aan 

startscherm".

Tik op de knop 
"Toevoegen".
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SYSTEMLOQ DASHBOARD

1.	 Statusoverzicht voor alle ColoQuick-units
2.	 Naam van de ColoQuick-unit + Wi-Fi-status en model
3.	 Locatie van de ColoQuick-unit + serienummer
4.	 Verantwoordelijke voor uitladen (klik om te wijzigen)*
5.	 Tijd dat de ColoQuick-unit in bedrijf is geweest / heeft stilgestaan
6.	 Watertemperatuur (ºC) in het waterbad
7.	 Status (ACTIEF, INACTIEF, PROGRAMMA VOLTOOID, FOUT)

* Het wijzigen van de verantwoordelijke persoon voor uitladen vereist gebruikersrechten. 
   (Neem contact op met de eigenaar van uw bedrijf voor de benodigde rechten).
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OVERZICHT SYSTEMLOQ

Klik op een unit op het dashboard om dit menu te bekijken:

1.	 Live-bijgewerkte temperatuurgrafiek voor de laatste 15 minuten
2.	 Verantwoordelijke persoon (klik om te wijzigen)*
3.	 Status van het momenteel actieve programma**
4.	 Overzicht van de runs van de laatste 7 dagen voor deze unit
5.	 Snelkoppelingen naar statistieken en systeemlogboek

* Het wijzigen van de verantwoordelijke persoon voor uitladen vereist gebruikersrechten.
** Geeft "Geen programma actief" weer als de unit inactief is.
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STATISTIEKEN SYSTEMLOQ

1.	 Snelle selectie van een tijdsperiode
2.	 Begindatum (de periode loopt vooruit vanaf deze datum)
3.	 Werknemers versus vertraging (tijd verstreken tussen het moment dat het programma is afgerond en het 

uitladen)
4.	 Aantal keren dat elke medewerker verantwoordelijk is geweest voor het uitladen in de geselecteerde 

periode
5.	 Diverse grafieken (bijv. aantal programma-uitvoeringen voor het gekozen tijdsinterval, programmatijd, 

enz.)
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LOGBOEK SYSTEMLOQ

1.	 Lijst van alle afgeronde programma's. Klik op een rij voor details; de grafiek bovenaan wordt automatisch 
bijgewerkt.

2.	 Lijst met programma's die niet correct zijn afgerond. Klik op een rij voor details; de grafiek bovenaan 
wordt automatisch bijgewerkt.

Manager-toegang of hoger vereist
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INSTELLINGEN SYSTEMLOQ

1.	 Informatie over het model, de datum van de eerste run, de locatie, de bedrijfstijd en de Wi-Fi-verbinding
2.	 Knop om unitinformatie te bewerken*
3.	 Meldingsinstellingen voor medewerkers. Meldingen kunnen worden ontvangen via sms, e-mail of 

pushmeldingen op uw apparaat. Gebeurtenissen die meldingen activeren, worden weergegeven in de 
kolommen rechts van de gebruikersnamen. 

4.	 Programmaruns van de unit en uitlaadtijden na voltooiing (wachttijd) 
5.	 Wi-Fi-verbindingsfouten en hun duur.

Manager-toegang of hoger vereist

* Unitinformatie bewerken:

In ColoLoq kunt u de naam van de 
unit definiëren, de locatie specificeren 
en een locatieomschrijving toevoegen. 
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AFSTANDSBEDIENING SYSTEMLOQ

1.	 Activeert een pieptoon vanuit de unit.
2.	 Menu om in te stellen hoe vaak de unit synchroniseert met ColoLoq.
3.	 De unit maakt een schermafbeelding en slaat deze op in de downloadmap van uw browser.
4.	 Bedieningsknoppen van het apparaat (wijzigingen worden na enkele seconden zichtbaar).
5.	 Selectievakje om een lang indrukken van een knop te simuleren.

Eigenaarstoegang of hoger vereist
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