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BEM-VINDO AO SYSTEMLOQ

Marque a opção "Lembrar-me" se 
utiliza frequentemente o sistema no 
mesmo dispositivo – os dados de início 
de sessão serão memorizados para a 
próxima vez que visitar ColoLoq.com.

ColoLoq é a nossa plataforma digital com aplicações que apoiam a recolha, a análise e a gestão 
de dados em toda a exploração. Através da plataforma ColoLoq, tem acesso ao SystemLoq, onde 
pode monitorizar todas as suas unidades ColoQuick – esteja onde estiver.
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   A verificar ligação...

Configuração de Wi-Fi

Informações da máquina
Prime

Número de série

Definições de Wi-Fi
Ligar-se a uma rede sem fios
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Palavra-passe da rede

Procurar

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DE WI-FI

Prime_XXXXXX
Palavra-passe: 12345678

Nota: A página pode demorar 
alguns instantes a carregar.

Primeiro, ligue-se ao Wi-Fi da sua 
unidade, uma de cada vez:

Em seguida, abra o seu navegador de 
internet e introduza:

Para obter informações mais detalhadas 
sobre a configuração de Wi-Fi, consulte 
o manual do utilizador ColoQuick da sua 
unidade.

Para uma utilização ideal do seu ColoQuick Gen2, o sistema tem de estar ligado à internet através 
de Wi-Fi. Isto dá-lhe acesso total a dados, visão geral e funcionalidades no ColoLoq. Segue-se um 
guia para configurar o Wi-Fi na unidade ColoQuick:
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CONFIGURAÇÃO NO SMARTPHONE: APPLE

Configuração no Safari no Apple iOS/iPadOS 

Abra o Safari, visite COLOLOQ.
COM e toque no ícone

Introduza o nome "ColoLoq" e 
toque no botão "Adicionar".

A aplicação web ColoLoq foi agora 
adicionada ao ecrã principal.

Toque no ícone "Partilhar" Toque no ícone 
"Adicionar ao ecrã 

principal"
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CONFIGURAÇÃO NO SMARTPHONE: ANDROID OS

Configuração no Android OS no Google Chrome 

Abra o Google Chrome, visite 
COLOLOQ.COM e toque no ícone

Confirme tocando no botão 
"Adicionar".

A aplicação web ColoLoq foi agora 
adicionada ao ecrã principal.

Toque no ícone "Adicionar ao 
ecrã principal"

Toque no botão 
"Adicionar".
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PAINEL SYSTEMLOQ

1.	 Resumo do estado de todas as unidades ColoQuick
2.	 Nome da unidade ColoQuick + estado e modelo de Wi-Fi
3.	 Localização da unidade ColoQuick + número de série
4.	 Pessoa responsável pelo descarregamento (clique para alterar)*
5.	 Tempo em que a unidade ColoQuick tem estado em funcionamento / em modo inativo
6.	 Temperatura da água (ºC) no banho de água
7.	 Estado (RUNNING, IDLE, PROGRAM DONE, ERROR)

* Alterar a pessoa responsável pelo descarregamento requer permissões de utilizador. 
   (Contacte o proprietário da sua empresa para obter as permissões relevantes).
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VISÃO GERAL DO SYSTEMLOQ

Clique numa unidade no painel para ver este menu:

1.	 Gráfico de temperatura atualizado em tempo real para os últimos 15 minutos
2.	 Responsável (clique para alterar)*
3.	 Estado do programa atualmente em execução**
4.	 Resumo das execuções dos últimos 7 dias para esta unidade
5.	 Atalhos para Estatísticas e Registo do sistema

* Alterar a pessoa responsável pelo descarregamento requer permissões de utilizador.
** Mostra "Sem programa em execução" quando está inativo.
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ESTATÍSTICAS SYSTEMLOQ

1.	 Seleção rápida do período de tempo
2.	 Data de início (o período conta a partir desta data)
3.	 Trabalhadores vs. atraso (tempo decorrido desde o fim do programa até ao descarregamento)
4.	 Número de vezes que cada trabalhador foi responsável pelo descarregamento no período selecionado
5.	 Vários gráficos (por exemplo, número de execuções de programa para o intervalo de tempo escolhido, 

tempo de programa, etc.)
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REGISTO SYSTEMLOQ

1.	 Lista de todos os programas concluídos. Clique numa linha para ver os detalhes; o gráfico na parte 
superior é atualizado automaticamente.

2.	 Lista de programas que não terminaram corretamente. Clique numa linha para ver os detalhes; o 
gráfico na parte superior é atualizado automaticamente.

É necessário acesso de gestor ou superior
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DEFINIÇÕES SYSTEMLOQ

1.	 Informação sobre o modelo, data da primeira utilização, localização, horas de funcionamento e ligação 
Wi-Fi

2.	 Botão para editar a informação da unidade*
3.	 Definições de notificação para trabalhadores. As notificações podem ser recebidas por SMS, e-mail ou 

notificações push no seu dispositivo. Os eventos que desencadeiam notificações são mostrados nas 
colunas à direita dos nomes de utilizador. 

4.	 Execuções de programa da unidade e tempos de descarregamento após a conclusão (tempo de espera) 
5.	 Erros de ligação Wi-Fi e respetiva duração.

É necessário acesso de gestor ou superior

* Edição da informação da unidade:

Pode definir o nome da unidade no 
ColoLoq, especificar a sua localização 
e adicionar uma descrição do local. 
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CONTROLO REMOTO SYSTEMLOQ

1.	 Ativa um sinal sonoro na unidade.
2.	 Menu para definir com que frequência a unidade sincroniza com o ColoLoq.
3.	 A unidade tira uma captura de ecrã e guarda-a na pasta de transferências do navegador.
4.	 Botões de controlo do dispositivo (as alterações surgem após alguns segundos).
5.	 Caixa de verificação para simular um pressionar prolongado do botão.

É necessário acesso de proprietário ou superior
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