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VITAJTE V SYSTEMLOQ

Ak systém často používate na 
rovnakom zariadení, začiarknite políčko 
„Zapamätať si ma“ – vaše prihlasovacie 
údaje sa zapamätajú pri vašej ďalšej 
návšteve stránky ColoLoq.com.

ColoLoq je naša digitálna platforma s aplikáciami, ktoré podporujú zber, analýzu a správu údajov 
v celej vašej farme. Prostredníctvom platformy ColoLoq získate prístup k SystemLoq, kde môžete 
monitorovať všetky svoje jednotky ColoQuick – bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
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   Kontroluje sa pripojenie...

Konfigurácia Wi-Fi

Informácie o stroji
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Sériové číslo

Nastavenia Wi-Fi
Pripojiť sa k bezdrôtovej sieti
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Sieťové heslo

Hľadať

NÁVOD NA NASTAVENIE WI-FI

Prime_XXXXXX
Heslo: 12345678

Poznámka: Načítanie stránky 
môže chvíľu trvať.

Najprv sa pripojte k Wi-Fi vášho 
zariadenia, a to vždy len k jednej 
jednotke naraz:

Potom otvorte prehliadač a zadajte:

Podrobnejšie informácie o konfigurácii Wi-
Fi nájdete v návode na obsluhu ColoQuick 
pre vašu jednotku.

Pre optimálne využitie vášho systému ColoQuick Gen2 musí byť systém pripojený k internetu 
prostredníctvom Wi-Fi. Vďaka tomu získate plný prístup k údajom, prehľadu a funkciám v ColoLoq. 
Tu je návod na nastavenie Wi-Fi na jednotke ColoQuick:
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NASTAVENIE SMARTFÓNU: APPLE

Nastavenie pre Apple iOS/iPadOS v prehliadači Safari 

Otvorte Safari, navštívte stránku 
COLOLOQ.COM a klepnite na ikonu

Zadajte názov „ColoLoq“ a klepnite 
na tlačidlo „Pridať“.

Webová aplikácia ColoLoq je 
teraz pridaná na vašu domovskú 

obrazovku.

Klepnite na ikonu „Zdieľať“ Klepnite na ikonu „Pridať 
na domovskú obrazovku“
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NASTAVENIE SMARTFÓNU: OS ANDROID

Nastavenie pre operačný systém Android v prehliadači Google Chrome 

Otvorte prehliadač Google Chrome, 
navštívte stránku COLOLOQ.COM a 

klepnite na ikonu

Potvrďte klepnutím na 
tlačidlo „Pridať“.

Webová aplikácia ColoLoq je 
teraz pridaná na vašu domovskú 

obrazovku.

Klepnite na ikonu „Pridať na 
domovskú obrazovku“

Klepnite na tlačidlo 
„Pridať“.
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INFORMAČNÝ PANEL SYSTEMLOQ

1.	 Súhrn stavu všetkých jednotiek ColoQuick
2.	 Názov jednotky ColoQuick + stav a model Wi-Fi
3.	 Umiestnenie jednotky ColoQuick + sériové číslo
4.	 Osoba zodpovedná za vykládku (kliknutím zmeníte)*
5.	 Čas prevádzky/nečinnosti jednotky ColoQuick
6.	 Teplota vody (ºC) vo vodnom kúpeli
7.	 Stav (PREVÁDZKA, NEČINNOSŤ, PROGRAM UKONČENÝ, CHYBA)

* Zmena zodpovednej osoby za vykládku si vyžaduje používateľské oprávnenia. 
   (Pre príslušné oprávnenia kontaktujte majiteľa vašej spoločnosti).
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PREHĽAD SYSTEMLOQ

Kliknutím na jednotku na informačnom paneli zobrazíte túto ponuku:

1.	 Graf teploty s priebežnou aktualizáciou za posledných 15 minút
2.	 Zodpovedná osoba (kliknutím zmeníte)*
3.	 Stav aktuálne spusteného programu**
4.	 Súhrn spustení za posledných 7 dní pre túto jednotku
5.	 Skratky k štatistikám a systémovému denníku

* Zmena zodpovednej osoby za vykládku si vyžaduje používateľské oprávnenia.
** V prípade nečinnosti sa zobrazuje „Žiadny program v prevádzke“.
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ŠTATISTIKY SYSTEMLOQ

1.	 Rýchly výber časového obdobia
2.	 Dátum začiatku (obdobie sa počíta od tohto dátumu)
3.	 Zamestnanci vs. oneskorenie (čas uplynutý od ukončenia programu po vykládku)
4.	 Počet prípadov, keď bol každý zamestnanec zodpovedný za vykládku vo vybranom období
5.	 Rôzne grafy (napr. počet spustení programu za zvolený časový interval, čas programu atď.)
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SYSTÉMOVÝ DENNÍK SYSTEMLOQ

1.	 Zoznam všetkých ukončených programov. Kliknite na riadok pre zobrazenie podrobností; graf v hornej 
časti sa automaticky aktualizuje.

2.	 Zoznam programov, ktoré sa nedokončili správne. Kliknite na riadok pre zobrazenie podrobností; graf v 
hornej časti sa automaticky aktualizuje.

Vyžaduje sa prístup na úrovni manažéra alebo vyšší
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NASTAVENIA SYSTEMLOQ

1.	 Informácie o modeli, dátume prvého spustenia, umiestnení, počte prevádzkových hodín a pripojení Wi-Fi
2.	 Tlačidlo na úpravu informácií o jednotke*
3.	 Nastavenia upozornení pre zamestnancov. Upozornenia môžete na svoje zariadenie prijímať ako SMS, 

e-mail alebo push notifikácie. Udalosti spúšťajúce upozornenia sa zobrazujú v stĺpcoch napravo od 
používateľských mien. 

4.	 Spustenia programov jednotky a časy vykládky po dokončení (doba čakania) 
5.	 Chyby pripojenia Wi-Fi a ich trvanie.

Vyžaduje sa prístup na úrovni manažéra alebo vyšší

* Úprava informácií o jednotke:

V ColoLoq môžete definovať názov 
jednotky, určiť jej umiestnenie a pridať 
popis umiestnenia. 
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DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE SYSTEMLOQ

1.	 Spustí pípnutie jednotky.
2.	 Menu na nastavenie frekvencie synchronizácie jednotky so systémom ColoLoq.
3.	 Jednotka vytvorí snímku obrazovky a uloží ju do priečinka stiahnutých súborov vo vašom prehliadači.
4.	 Tlačidlá ovládania zariadenia (zmeny sa zobrazia po niekoľkých sekundách).
5.	 Začiarkavacie políčko na simuláciu dlhého stlačenia tlačidla.

Vyžaduje sa prístup na úrovni vlastníka alebo vyšší
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