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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ SYSTEMLOQ

Επιλέξτε “Remember Me” 
εάν χρησιμοποιείτε συχνά το 
σύστημα στην ίδια συσκευή – τα 
διαπιστευτήριά σας σύνδεσης θα 
αποθηκευτούν για την επόμενη φορά 
που θα επισκεφθείτε το ColoLoq.com.

Το ColoLoq είναι η ψηφιακή μας πλατφόρμα με εφαρμογές που υποστηρίζουν τη συλλογή 
δεδομένων, την ανάλυση και τη διαχείριση σε όλη την εκμετάλλευσή σας. Μέσω της 
πλατφόρμας ColoLoq, αποκτάτε πρόσβαση στο SystemLoq, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε 
όλες τις μονάδες ColoQuick – όπου κι αν βρίσκεστε.



   Έλεγχος σύνδεσης...

Ρύθμιση Wi-Fi

Πληροφορίες μηχανήματος
Prime

Σειριακός αριθμός

Αποθήκευση

Ρυθμίσεις Wi-Fi
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Σάρωση

Σάρωση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ--

NETWORK--

>

Κωδικός πρόσβασης δικτύου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέθηκε (-xx dBm) NETWORK SSID: yourWifiName

Αυτό υποδεικνύει εάν έχει δημιουργηθεί σύνδεση με 
το μηχάνημα.

Το μηχάνημα εκπέμπει ηχητικό σήμα κατά την 
αποθήκευση του σειριακού αριθμού ή κατά τη σύνδεση 
σε Wi-Fi.

Το ColoQuick Prime διαθέτει ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi, που χρησιμοποιείται για την αρχική διαμόρφωση. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το μηχάνημά σας στο δίκτυο Wi-Fi του αγροκτήματός σας.

4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά βέλους στο 
μηχάνημα για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων 
(πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα).

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα βέλη στις πληροφορίες 
Wi-Fi και πατήστε γρήγορα “OK”. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για 
να ελέγξετε ότι εμφανίζεται “Cloud OK” και ότι ο σειριακός 
αριθμός είναι σωστός. Πατήστε “OK” > Το μηχάνημα είναι 
τώρα έτοιμο.

Ελέγξτε ότι ο σειριακός αριθμός ταιριάζει με τον αριθμό 
στο πίσω μέρος του μηχανήματος. 
Εάν ο αριθμός είναι λανθασμένος > Διορθώστε τον και 
πατήστε “Αποθήκευση”.

Για να συνδέσετε το μηχάνημα στο δίκτυο Wi-Fi:
•	 Κάντε κλικ στην επιλογή “Σάρωση” (μπορεί να 

διαρκέσει έως και 1 λεπτό).
        Το μηχάνημα εκπέμπει ηχητικό σήμα (μπιπ) κατά τη σάρωση.

•	 Επιλέξτε το δίκτυό σας από το αναπτυσσόμενο 
μενού.

•	 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου για 
το Wi-Fi του αγροκτήματός σας και πατήστε 
“Σύνδεση”.

ΕΑΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WI-FI ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τον γενικό διακόπτη λειτουργίας. 
Έχετε 5 λεπτά για να συνδεθείτε. > Ποτέ μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα χωρίς νερό. 
Ανοίξτε το τηλέφωνό σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi, βρείτε Prime_xxxxxx 
και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης: 12345678

2. ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΝΑΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ:
Εισαγάγετε prime.local
(Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να φορτώσει η σελίδα)

3. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ΣΕ WI-FI
Η σύνδεση του ColoQuick Prime σας στο Wi-Fi του 
αγροκτήματός σας σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε 
το μηχάνημά σας απομακρυσμένα και να διασφαλίζετε 
αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού.

Prime_XXXXXX

Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη 
σύνδεση του μηχανήματος στο διαδίκτυο, 
επανεκκινήστε το και ακολουθήστε τον 
οδηγό από την αρχή.

Σαρώστε για να 
παρακολουθήσετε  

βίντεο σχετικά με τη 
ρύθμιση Wi-Fi

Πληροφορίες Wi-Fi στην οθόνη Κουμπί OK

ΟΔΗΓΌΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ WI-FI
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ΡΎΘΜΙΣΗ SMARTPHONE: APPLE

Ρύθμιση για Apple iOS/iPadOS στο Safari 

Ανοίξτε το Safari, επισκεφθείτε το 
COLOLOQ.COM και πατήστε το 

εικονίδιο

Εισαγάγετε το όνομα “ColoLoq” και 
πατήστε το κουμπί “Προσθήκη”.

Η εφαρμογή web ColoLoq έχει πλέον 
προστεθεί στην αρχική σας οθόνη.

Πατήστε το εικονίδιο “Κοινή χρήση” Πατήστε το εικονίδιο 
“Προσθήκη στην αρχική 

οθόνη”
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ΡΎΘΜΙΣΗ SMARTPHONE: ANDROID OS

Ρύθμιση για Android OS στο Google Chrome 

Ανοίξτε το Google Chrome, 
επισκεφθείτε το COLOLOQ.COM και 

πατήστε το εικονίδιο

Επιβεβαιώστε πατώντας το 
κουμπί “Προσθήκη”.

Η εφαρμογή web ColoLoq έχει πλέον 
προστεθεί στην αρχική σας οθόνη.

Πατήστε το εικονίδιο 
“Προσθήκη στην αρχική 

οθόνη”

Πατήστε το κουμπί 
“Προσθήκη”.
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ SYSTEMLOQ

1.	 Σύνοψη της κατάστασης για όλες τις μονάδες ColoQuick
2.	 Όνομα μονάδας ColoQuick + κατάσταση Wi-Fi και μοντέλο
3.	 Θέση μονάδας ColoQuick + σειριακός αριθμός
4.	 Υπεύθυνος εκφόρτωσης (κάντε κλικ για αλλαγή)*
5.	 Χρόνος που η μονάδα ColoQuick είναι σε λειτουργία / σε αναμονή
6.	 Θερμοκρασία νερού (°C) στο υδατόλουτρο
7.	 Κατάσταση (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΣΦΑΛΜΑ)

* Η αλλαγή του υπεύθυνου εκφόρτωσης απαιτεί δικαιώματα χρήστη. 
   (Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας σας για τα σχετικά δικαιώματα).
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ SYSTEMLOQ

Κάντε κλικ σε μια μονάδα στον πίνακα ελέγχου για να εμφανιστεί αυτό το μενού:

1.	 Γράφημα θερμοκρασίας με ζωντανή ενημέρωση για τα τελευταία 15 λεπτά
2.	 Υπεύθυνος εκφόρτωσης (κάντε κλικ για αλλαγή)*
3.	 Κατάσταση για το πρόγραμμα που εκτελείται αυτήν τη στιγμή**
4.	 Σύνοψη των εκτελέσεων τις τελευταίες 7 ημέρες για αυτήν τη μονάδα
5.	 Συντομεύσεις για στατιστικά στοιχεία και αρχείο καταγραφής συστήματος

* Η αλλαγή του υπεύθυνου εκφόρτωσης απαιτεί δικαιώματα χρήστη.
** Εμφανίζει την ένδειξη “Δεν εκτελείται πρόγραμμα” εάν είναι σε αναμονή.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ SYSTEMLOQ

1.	 Γρήγορη επιλογή χρονικής περιόδου
2.	 Ημερομηνία έναρξης (η περίοδος μετρά από αυτήν την ημερομηνία και μετά)
3.	 Υπάλληλοι έναντι καθυστέρησης (χρόνος που παρήλθε από την ολοκλήρωση του προγράμματος έως 

την εκφόρτωση)
4.	 Αριθμός φορών που κάθε εργαζόμενος ήταν υπεύθυνος για την εκφόρτωση στην επιλεγμένη περίοδο
5.	 Διάφορα γραφήματα (π.χ. αριθμός εκτελέσεων προγράμματος για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, 

χρόνος προγράμματος κ.λπ.)
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ΑΡΧΕΊΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ SYSTEMLOQ

1.	 Λίστα όλων των ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Κάντε κλικ σε μία γραμμή για λεπτομέρειες· το 
γράφημα στο επάνω μέρος ενημερώνεται αυτόματα.

2.	 Λίστα προγραμμάτων που δεν ολοκληρώθηκαν σωστά. Κάντε κλικ σε μία γραμμή για λεπτομέρειες· το 
γράφημα στο επάνω μέρος ενημερώνεται αυτόματα.

Απαιτείται πρόσβαση διαχειριστή ή υψηλότερη
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ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ SYSTEMLOQ

1.	 Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο, την ημερομηνία πρώτης εκκίνησης, την τοποθεσία, τις ώρες 
λειτουργίας και τη σύνδεση Wi-Fi

2.	 Κουμπί για επεξεργασία πληροφοριών μονάδας*
3.	 Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για τους υπαλλήλους. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να λαμβάνονται ως SMS, email 

ή ειδοποιήσεις push στη συσκευή σας. Τα συμβάντα που ενεργοποιούν ειδοποιήσεις εμφανίζονται στις 
στήλες στη δεξιά πλευρά των ονομάτων χρήστη. 

4.	 Εκτελέσεις προγράμματος μονάδας και χρόνοι εκφόρτωσης μετά την ολοκλήρωσή τους (χρόνος 
αναμονής) 

5.	 Σφάλματα σύνδεσης Wi-Fi και η διάρκειά τους.

Απαιτείται πρόσβαση διαχειριστή ή υψηλότερη

* Επεξεργασία πληροφοριών μονάδας:

Μπορείτε να ορίσετε το όνομα της 
μονάδας στο ColoLoq, να καθορίσετε 
την τοποθεσία της και να προσθέσετε 
μια περιγραφή τοποθεσίας. 
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SYSTEMLOQ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

1.	 Ενεργοποιεί ηχητικό σήμα μπιπ από τη μονάδα.
2.	 Μενού για να ορίσετε πόσο συχνά συγχρονίζεται η μονάδα με το ColoLoq.
3.	 Η μονάδα λαμβάνει ένα στιγμιότυπο οθόνης και το αποθηκεύει στον φάκελο λήψεων του προγράμματος 

περιήγησής σας.
4.	 Κουμπιά ελέγχου συσκευής (οι αλλαγές εμφανίζονται μετά από λίγα δευτερόλεπτα).
5.	 Πλαίσιο ελέγχου για προσομοίωση παρατεταμένου πατήματος κουμπιού.

Απαιτείται πρόσβαση κατόχου ή υψηλότερη πρόσβαση
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